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SCREENTECH 

	Срочность вопроса
	

	Название компании, контактное лицо, телефон.
	

	Обрабатываемый материал, 

Задача
	

	Насыпная плотность
	        Кг/м3

	Вид материала
	Порошок , суспензия ? 

	Температура
	  оС

	Вязкость (*-для суспензий)
	

	Влажность ( +заполнить если  порошковый продукт) 
	     % 

	Содержание влаги(*-для суспензий) 
	___% твердых частиц 

___% жидкого 
	Приложите Гранулометрический состав твердых частиц( ситовой рассев ,он же -  фракционный анализ ) 



	Производительность входящего потока
	         т/ч   
       м3/ч 

	Как решается проблема в настоящий момент?
	Оборудование (Название,модель, тип): 

Диаметр сита(размер) :  ____мм (или ___Х____мм)

Количество сит одновременно: 1 / 2  / 3 / 4 /

Размер ячейки сит:  ___мм/___мм/___мм_/___мм

Очистка сита : Нет / Шары /кольца / ультразвук

Производительность:  _____т/ч

	Сколько сит одновременно должно стоять ?
	1
	2
	3
	4
	5*( доступно не для всех единиц) 

	Количество фракций на выходе:
	2
	3
	4
	5
	6

	Размер ячеек сита
	1 сито
	2 сито
	3 сито
	4 сито
	

	
	____мм
	____мм
	____мм
	____мм
	

	Ожидаемый % на выходе

ИЛИ

Гранулометрический анализ , лабораторный рассев исходного питающего продукта
	___ % более ____ mm
___ % -от _____mm  до _____mm
___ % -от _____mm до  _____ mm
___ % -от _____mm до  _____ mm
___ % - менее ____ mm


	Тип просеивателя/ вибросита /грохота  (ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЯ) 
	US - Вибрационный классический  ампл до 5 мм) 0,1-9т/ч до 4 фр


	V
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	LP -Вибрационный низкопрофильный проходного типа   до 2 фракций 
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	TSM - Тамблер ( качающийся , ампл до 40 мм)
0,1-9т/ч до 5 фракций
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	CS - Ротационный Центробежный ( центробежный) 0,1-9т/ч  -  2 фракции
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	GLS – Прямоугольный Виброгрохот 

0,1-50т/ч до 4 фр
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	FYBS - Качающийся грохот прямоугольный 0,1-50т/ч до 5 фр
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	ALPIN – Воздушный классификатор тонких порошков  ( инерциальный, на основе эффекта Коанды ) +циклоны +фильтры
От 10 мкм 
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	Комплект самоочистки

(ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЯ)  
	Под сито

(нейлоновые кольца + перфорированная плита, при сепарации менее 300 мкм)


	Под ситом

Шары , щетки ( только TSM ) 
	Ультразвуковое устройство

(применяется для сепарации 40-150 мкм)



	
	V
	
	

	Требования к конструкции
	Корпус: 304SS
Основание: углеродистая сталь(окрашена)
	Полностью 304SS
	Корпус: 316SS
Основание: 304SS
	 Полностью Сталь 316SS 

	
	
	
	
	

	Исполнение корпуса 
	Стандартное


	Фармацевтическое ( Sanisep)

(без зазора между ситом и корпусом, угловые скругления, спец. зачистка швов)
	  

	Необходима ли крышка ? 
	

	Обработка поверхности корпуса (полировка)
	Полировка внутренней рабочей поверхности
	Полная Полировка рабочей поверхности
	Полная Полировка всех частей
	Стандартная ( стеклоструйная )

	
	
	
	
	 По умолчанию

	Требования к мотору 
	Стандарт 3ф 220-240 / 380-415 Volt  IP55 , 50Гц , 1450-1500 об-1

Взрывобезопасный ATEX Gas Zone 1, 2 – II2G EexdIIBT4

Взрывобезопасный ATEX Dust (including PTC) Zone 21,22 – II2D EexdIIBT 135°

ATEX требования к оборудованию: 

Требования к сертификатам : ТРТС 010 004 020 012 

IQ OQ FAT 

ATEX 

ДРУГОЙ : ______________________

	Дополнительные опции 
	- Вакуумный конвейер

- Форсунки CIP для мойки 

- Бункер-питатель для подачи ( по запросу ) 
- Бункер накопитель готового продукта 

- Бункер накопитель газогерметичный с манометроами и клапанами
- Магнитная решетка

-Увеличение высоты выгрузки из патрубков

-Увеличение длины выходных патрубков 

- дополнительные патрубки для аспирации, подачи газа и др. 

-Заслонки для перегораживания выходных патрубков
- Заземление всех элементов ( антистатические меры) 

- Токопроводящие прокладки и рукава ( антистатические меры) 
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Фракционный состав  ( заполните или прикрепите дополнительным файлом в письме)  
	
	Размер ячейки сита, мкм
	Остаток на сите %

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	
	поддон
	


Предлагаем провести тестирование в техническом центре ТПС в Москве. Располагаем полномасштабными промышленными единицами оборудования для демонстрации возможностей.
Аренда для натурных полномасштабных испытаний 

Для проведения тестирования  нам необходимы образцы вашего материала. Прислать образцы вы можете посредством транспортной компании или своими силами. Количество образцов зависит от требуемой вам производительности и параметров материала. 
До 5 т/ч- минимум 50 кг образца

До 10 т/ч- минимум 150 кг образца 

Свыше 10 т/ч- минимум 1000 кг образца 
	info@vibro-separator.ru 

simonov@vibro-separator.ru
www.vibro-separator.ru 

tel.: +7 495 98 886 38        ООО «ТПС» Офис  г.Москва


	info@vibro-sito.ru
simonov@vibro-sito.ru
www.vibro-sito.ru
tel.: +7 927 77 111 30         
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